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1. Vorbemerkung

Nach Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sind bauliche Anlagen u. a.
so instand zu halten, dass die o6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Ge-
sundheit und die naturlichen Lebensgrundlagen, nicht gefahrdet werden.

Seit jeher tragt daher der Eigentumer/Verfugungsberechtigte die Verantwortung fir die ord-
nungsgemale Instandhaltung, d. h. Wartung, Uberpriifung und ggf. Instandsetzung, und die
Verkehrssicherheit der baulichen Anlage. Das gilt gleichermal3en fir bauliche Anlagen von
privaten Eigentimern/Verfligungsberechtigten wie von Bund, Landern oder kommunalen
Kdrperschaften.

Bei einer ordnungsgemalen Planung und Bauausfiihrung ist grundsatzlich davon auszuge-
hen, dass die bauliche Anlage bei bestimmungsgemalRem Gebrauch fir die Ubliche Lebens-
dauer den bausicherheitsrechtlichen Anforderungen entspricht. Zu dem bestimmungsgema-
Ben Gebrauch gehort auch ein ordnungsgemaler Bauunterhalt. Auch bei einer ordnungs-
gemalRen Bauausfihrung und einem ordnungsgemafen Bauunterhalt bleibt allerdings das
Risiko, dass bauliche Anlagen durch ,Alterung” beeintrachtigt werden und bei extremen Ein-
wirkungen zum Beispiel von Naturgewalten versagen konnen.

Die folgenden Hinweise erlautern flr Eigentimer/Verfigungsberechtigte und Baufachleute,
bei welchen baulichen Anlagen eine regelmaRige Uberprifung der Standsicherheit empfoh-
len wird, wie dabei vorgegangen werden kann und was dabei beachtet werden sollte. Die
Hinweise zeigen eine Moglichkeit auf. Daneben sind auch andere Vorgehensweisen, zum
Beispiel nach den Richtlinien fur die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau),
denkbar.

Fur die nicht zum Anwendungsbereich gehdrenden baulichen Anlagen kénnen die Hinweise
sinngemaf angewendet werden.
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2. Anwendungsbereich

Die Hinweise fir die Uberpriifung der Standsicherheit beziehen sich auf die in Tabelle 1 ge-
nannten baulichen Anlagen, deren Standsicherheitsnachweise bei der Errichtung von der
Bauaufsichtsbehdrde oder einem Prifingenieur/verantwortlichen Sachverstéandigen fur
Standsicherheit geprift werden; ausgenommen sind bauliche Anlagen, die nicht oder nur

zum vorubergehenden Aufenthalt einzelner Personen bestimmt sind.

Dabei werden abgestuft nach dem Gefahrdungspotenzial und den Schadensfolgen folgende
Kategorien unterschieden:

1 2 3

Gefahrdungs- Gebaudetypen und exponier- Beispielhafte, nicht abschlie-

potenzial/ te Bauteile Rende Aufzahlung
Schadensfolgen
Kategorie 1 Versammlungsstatten mit mehr Stadien
als 5000 Personen
Kategorie 2 — Bauliche Anlagen mit Uber Fernsehtlirme, Hochhauser
60 m Hohe,
— Gebaude und Gebaudeteile Hallenbader, Einkaufsmarkte,
mit Stltzweiten > 12 m Mehrzweck-, Sport-, Eislauf-,

und/oder Auskragungen
> 6 m sowie grof3flachige
Uberdachungen

— Exponierte Bauteile von Ge-
bauden, soweit sie ein be-
sonderes Gefahrdungspo-

Reit-, Tennis-, Passagierabfer-
tigungs-, Pausen- , Produkti-
onshallen, Kinos, Theater,
Schulen

grof3e Vordacher, angehangte
Balkone, vorgehéngte Fassa-
den, Kuppeln

tenzial beinhalten

Tabelle 1:
Einteilung der zum Anwendungsbereich gehdrenden baulichen Anlagen nach Gefahrdungs-
potenzial und Schadensfolgen

Bei Neubauten empfiehlt es sich, dass der Prifingenieur bzw. verantwortliche Sachverstan-
dige fur Standsicherheit im Benehmen mit dem Tragwerksplaner die Einstufung in eine der
0. g. Kategorien im Prufbericht bzw. in der Sachverstandigenbescheinigung angibt. Bei Be-
standsgebauden kann die Einstufung bei der ersten Sichtkontrolle nach 4.2.2 oder der ersten
Uberprufung nach 4.2.3 erfolgen. Die Einstufung ist die Grundlage fiir Art, Umfang und H&u-
figkeit der Uberpriifung der Standsicherheit nach 4.
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Bei Ingenieurbauwerken wie Briicken, Stitzbauwerken etc., die nicht dem o6ffentlichen Ver-
kehr dienen, wird die Uberpriifung der Standsicherheit nach der Norm DIN 1076 ,Ingenieur-
bauwerke im Zuge von StralRen und Wegen — Uberwachung und Priifung” empfohlen.

3. Bauwerks-/Objektbuch

Eine wesentliche Grundlage fiir die Uberprifung ist das Vorhalten der wichtigsten Daten und
Konstruktionszeichnungen der baulichen Anlage. Hierfiir hat sich das Anlegen und Fortfiih-
ren einer Dokumentation, zum Beispiel eines Bauwerks-/Objektbuches bewéhrt, in das sich
alle tragwerksrelevanten Anderungen und Instandsetzungen sowie alle Uberpriifungen ein-
tragen lassen.

Zum Inhalt des Bauwerks-/Objektbuches gehéren zum Beispiel:

Konstruktionszeichnungen des Bestandes mit statischen Positionen und den Tragwerksab-
messungen, den Bewehrungsquerschnitten, der Feuerwiderstandsfahigkeit der Bauteile, der
Art und Glte des Materials, den Lastannahmen (insbesondere Schneelasten) sowie Beson-
derheiten der Konstruktion; Konstruktionszeichnungen des Bestands fir die Fassade; Anga-
be des Herstellungsjahrs, der Kategorie nach Tabelle 1, der zugrunde liegenden Normen,
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Zustimmungen im Einzelfall; Prufberichte/
Sachverstandigenbescheinigungen.

Der Anhang zum Bauwerks-/Objektbuch kann enthalten oder auf folgende archivierte Unter-
lagen hinweisen:

geprifte Konstruktionsplane und statische Berechnung; ggf. Uberwachungsprotokolle und
Liste der ausfiihrenden Firmen.

Bei Neubauten wird empfohlen, das Bauwerks-/Objektbuch auf der Grundlage der gepriften
Standsicherheitsnachweise erstellen zu lassen. Hierfiur kommen zum Beispiel der Trag-
werksplaner oder der Prifingenieur/verantwortliche Sachverstandige fur Standsicherheit in
Betracht.

Bei Bestandsbauten ist es zweckméRig, wenn die mit der Uberprifung betraute fachkundige
oder besonders fachkundige Person nach 4.3 in Abhangigkeit von der statisch-konstruktiven
Schwierigkeit der Bauwerkskonstruktion und anhand ggf. noch vorhandener Unterlagen ent-
scheidet, welche Daten fur das Bauwerks-/Objektbuch unbedingt erforderlich sind.
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4.  Bauwerksuberprifung
4.1 Mdgliche Vorgehensweisen

Mit einer regelmaRigen Uberpriifung kann dazu beigetragen werden, dass wahrend der tibli-
chen Lebensdauer die tragende Konstruktion der baulichen Anlage standsicher ist bzw. dass
rechtzeitig erkannt wird, wann Ertiichtigungsmaf3nahmen zur Sicherstellung der Tragfahig-
keit erforderlich sind. Hierzu sind — insbesondere, weil zum einen nahezu jede bauliche An-
lage ein Unikat ist und zum anderen die Fachkompetenz des Eigentiimers/Verfligungsbe-
rechtigten sehr unterschiedlich ausgepragt sein kann — verschiedene Herangehensweisen
moglich.

Bei Neubauten empfiehlt es sich, dass der Eigentimer/Verfigungsberechtigte mit dem
Tragwerksplaner und/oder dem Prifingenieur/verantwortlichen Sachversténdigen fir Stand-
sicherheit — also Personen, die die Konstruktion und die Ausfiihrung kennen — ein Konzept
fur die Uberpriifung bespricht, im Bauwerks-/Objektbuch eintragt und ggf. die Bauteile und
Stellen der Tragkonstruktion angibt, auf die bei der Uberpriifung besonders zu achten ist. Ei-
ne Orientierung fiir ein abgestuftes Vorgehen bei der Uberpriifung der Standsicherheit sowie
Anhaltswerte fur Zeitintervalle fir die jeweilige Art der Uberpriifung bietet 4.4, Tabelle 2.

Bei Bestandsbauten erscheint es angemessen, dass die fachkundige oder die besonders
fachkundige Person nach 4.3 bei der ersten Sichtkontrolle nach 4.2.2 oder der ersten Uber-
prufung nach 4.2.3 das weitere Konzept der Uberpriifung vorschlagt und mit dem Eigentii-
mer/Verfigungsberechtigten abstimmt. Hilfreich kann sein, dass sich der Eigenti-
mer/Verfigungsberechtigte einweisen lasst, was er im Rahmen einer Begehung selbst beur-
teilen kann und dabei beachten soll.

Andere Voraussetzungen liegen vor, wenn der Eigentimer/Verfligungsberechtigte (zum Bei-
spiel Bauverwaltungen des Bundes und der Lander, Bauabteilung einer Kommune oder ei-
nes Unternehmens) selbst fachkundig ist. Der Eigentimer/Verfugungsberechtigte ist hier
aufgrund seiner Fachkompetenz in der Lage, in eigener Zustandigkeit zu entscheiden, wie
und in welchen Abstanden er die Uberpriifung vornimmt und wann er ggf. eine besonders
fachkundige Person heranzieht.

4.2 Art der Uberprifung

Ein mdgliches abgestuftes Vorgehen bei der Uberpriifung der Standsicherheit besteht aus
der Begehung durch den Eigentimer/Verfligungsberechtigten, der Sichtkontrolle durch eine
fachkundige Person nach 4.3 und der eingehenden Uberpriifung durch eine besonders fach-
kundige Person nach 4.3.
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4.2.1 Begehung durch den Eigentumer/Verfigungsberechtigten

Die Begehung durch den Eigentimer/Verfigungsberechtigten umfasst die Besichtigung des
Bauwerks auf offensichtliche Schaden. Bei den tragenden Bauteilen wie Stitzen, Wanden,
Dach- und Deckentragern und -bindern sind dies vor allem Schaden wie Verformungen,
Schiefstellungen, Risse, Durchfeuchtungen, Ausblithungen und Korrosion. Uber die Besich-
tigung des Zustands der tragenden Konstruktion hinaus empfiehlt es sich darauf zu achten,
ob andere schadigende Einfliisse auf die Standsicherheit vorliegen wie von aul3en eindrin-
gende Feuchtigkeit, schadhafte Entwasserung und unzutrdgliche klimatische Bedingungen
im Gebaudeinnern. Sofern der Eigentimer/Verfligungsberechtigte eine weitergehende Be-
sichtigung durchfiihren méchte, sind Hinweise hierfir in 4.5 enthalten.

Die Begehung dient i. d. R. der Kontrolle zwischen den Uberpriifungen nach 4.2.2 und 4.2.3.
Sie kann durch den nicht fachkundigen Eigentimer/Verfliigungsberechtigten vorgenommen
werden, solange noch keine Schaden an der Tragkonstruktion festgestellt worden sind oder
wenn zur weiteren Beobachtung festgestellter kleiner Schaden eine Einweisung durch eine
fachkundige Person erfolgt ist. Werden Schaden festgestellt, wird dem Eigentumer/Verfu-
gungsberechtigten empfohlen — sofern er nicht selbst fachkundig ist —, eine fachkundige bzw.
besonders fachkundige Person nach 4.3 hinzuzuziehen.

4.2.2 Sichtkontrollen durch eine fachkundige Person

Die Sichtkontrolle kann — soweit vertretbar — ohne Verwendung von Hilfsmitteln als intensive
erweiterte Begehung von einer fachkundigen Person nach 4.3 durchgefiihrt werden. Die
Sichtkontrolle orientiert sich an den Vorgaben zu 4.5. Werden Schaden festgestellt, die die
Standsicherheit beeintrachtigen kénnen, empfiehlt es sich, in Zweifelsfallen eine besonders
fachkundige Person hinzuzuziehen.

4.2.3 Eingehende Uberprifung durch eine besonders fachkundige Person

Bei der eingehenden Uberpriifung werden durch eine besonders fachkundige Person nach
4.3 im Regelfall alle malgeblichen, auch die schwer zuganglichen malgeblichen Bau-
werksteile, handnah auf Schadigung Uberprift. Dabei kbnnen auch stichprobenartige Materi-
aluntersuchungen notwendig werden. Die Durchfiihrung der Uberprifung kann nach 4.5 er-
folgen. Sie kann sich auch — insbesondere, wenn die besonders fachkundige Person nach
4.3 die Tragkonstruktion kennt — auf Stichproben beschréanken.

Es empfiehlt sich, tiber die eingehende Uberpriifung einen Bericht — ggf. mit Fotodokumenta-
tion — zu erstellen, der auch bei stichprobenhafter Uberpriifung die Beurteilung der Standsi-
cherheit der gesamten Tragkonstruktion beinhaltet. Darin kann entweder festgehalten wer-
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den, dass die tragende Konstruktion keine Schaden aufweist, oder es kénnen die festgestell-
ten Schaden mit einer Beurteilung ihrer Relevanz fiir die Standsicherheit angegeben werden.

4.3 Qualifikation der fachkundigen und der besonders fachkundigen Person

Bei der Uberpriufung der Standsicherheit einer Tragwerkskonstruktion kommt es vor allem
auf das Erkennen und Beurteilen von Schaden an. Diese Aufgabe erfordert statische, kon-
struktive und bauphysikalische Kenntnisse und Erfahrung.

Fachkundige Personen sind zum Beispiel Bauingenieure und Architekten, die mindestens
funf Jahre Tatigkeit mit der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen, mit technischer
Bauleitung und mit vergleichbaren Tatigkeiten, davon mindestens drei Jahre mit der Aufstel-
lung von Standsicherheitsnachweisen, nachweisen kénnen. Sie sollen Erfahrung mit ver-
gleichbaren Konstruktionen nachweisen kénnen. Als fachkundig gelten auch Bauingenieure
und Architekten, die eine mindestens dreijahrige Erfahrung mit der Uberpriifung vergleichba-
rer Konstruktionen belegen kdnnen.

Besonders fachkundige Personen sind zum Beispiel Bauingenieure, die mindestens zehn
Jahre Téatigkeit mit der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen, mit technischer Baulei-
tung und mit vergleichbaren Tatigkeiten, davon mindestens fiinf Jahre mit der Aufstellung
von Standsicherheitsnachweisen und mindestens ein Jahr mit technischer Bauleitung, nach-
weisen konnen. Sie sollen Erfahrung mit vergleichbaren Konstruktionen in der jeweiligen
Fachrichtung nachweisen kdnnen. Die Fachrichtungen (Fachgebiete) sind Massivbau, Me-
tallbau und Holzbau.

Die Voraussetzungen fur eine besonders fachkundige Person erflillen zum Beispiel
— Bauingenieure mit 0. g. Qualifikation,

— Prifingenieure fur Standsicherheit/verantwortliche Sachversténdige fur Standsicherheit
fur die jeweilige Fachrichtung, Prifamter fir Baustatik,

— oOffentlich bestellte und vereidigte Sachverstandige aus dem konstruktiven Ingenieurbau
fur das jeweilige Fachgebiet.

4.4 Konzept und Zeitintervalle der Uberpriifung

Die nachstehende Tabelle 2 gibt eine Orientierungshilfe fir ein abgestuftes Vorgehen der
Uberprufung der Standsicherheit fiir die baulichen Anlagen und Kategorien der Tabelle 1. Sie
enthalt Anhaltswerte fiir Zeitintervalle in Jahren fiir die jeweilige Art der Uberpriifung, die von
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den Gegebenheiten, insbesondere von Art, Robustheit, Alter und Erhaltungszustand der
Tragwerkskonstruktion, der Nutzung, den Umweltbedingungen etc. abhangen. Die Anhalts-
werte kdnnen grundsatzlich fir Neu- und Bestandsbauten herangezogen werden. Sofern
nach Tabelle 2 in einem Jahr mehrere Arten der Uberpriifung zusammentreffen, geniigt es,
wenn nur jeweils die genaueste der betreffenden Uberpriifungen vorgenommen wird.

Bauarten, die zur Beurteilung der Standsicherheit wegen der Besonderheit der Konstruktion,
der verwendeten Bauprodukte oder der Herstellungsverfahren ein spezielles Fachwissen er-
fordern, zum Beispiel bestimmte Spannbeton-, Metall- und Holzbauteile bzw. —konstruk-
tionen nach 4.5, fallen nicht in Tabelle 2. Fiir diese Bauarten sind die Uberpriifungen im Ein-
zelfall festzulegen.

1

2

3

4

5

Katego-
rie

(siehe
Tabelle 1)

Gebaudetypen und
exponierte Bauteile

Begehung
nach 4.2.1

jeweils nach
... Jahr (-en)

Sichtkon-
trolle

nach 4.2.2
jeweils nach
... Jahren

Eingehende
Uberpriifung
nach 4.2.3
jeweils nach
... Jahren

Versammlungsstéatten
mit mehr als 5000 Per-
sonen

1-2

2-3

6-9

— Bauliche Anlagen mit
uber 60 m Hohe,

— Gebaude und Ge-
baudeteile mit Stitz-
weiten > 12 m*
und/oder Auskra-
gungen > 6 m sowie
groRflachige Uber-
dachungen®

— Exponierte Bauteile
von Gebauden so-
weit sie ein besonde-
res Gefahrdungspo-
tenzial beinhalten

2-3

12-15

Tabelle 2:

Anhaltswerte fur Zeitintervalle fur die jeweilige Art der Uberpriifung, getrennt nach Kategorie

! Soweit aus Grinden der Standsicherheit vertretbar, kann sich die Uberprifung auf die betroffenen Gebaudeteile

beschranken.
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Ungeachtet der Anhaltswerte in Tabelle 2 wird empfohlen, eine Sichtkontrolle nach 4.2.2
nach Umbauten und Umnutzungen, soweit keine Standsicherheitsprifung durchgefihrt wur-
de, und nach technischen Modernisierungen sowie nach au3ergewothnlichen Einwirkungen
wie Erdbeben, Hochwasser und aufl3ergewdhnliche Schnee- oder Windbelastungen vorzu-
nehmen.

Bei Bestandsbauten, die langere Zeit nicht oder noch tberhaupt nicht hinsichtlich der Stand-
sicherheit Uberprift wurden, wird empfohlen, maglichst bald eine Sichtkontrolle durchzufih-
ren und je nach Ergebnis zu entscheiden, ob ggf. eine besonders fachkundige Person hinzu-
zuziehen ist.

4.5  Durchfuhrung der Uberprifung

Ziel der Uberpriifung ist festzustellen, ob die bauliche Anlage bzw. die Geb&udeteile, insbe-
sondere die Tragkonstruktion, noch der Beschreibung und den Daten im Bauwerks-
/Objektbuch entsprechen und Schaden vorhanden sind. Es wird daher empfohlen zu Uber-
prufen, ob

— Belastungs- und Nutzungsénderungen oder bauliche Verédnderungen eingetreten sind,
zum Beispiel zusatzliche Dachlasten durch eine nachtrégliche Dachbegriinung (insbe-
sondere Nachweis des Nassgewichtes und einer Vereisung), zusatzliche Belastung der
Tragkonstruktion durch Einbauten oder schwere Geréate, Erhéhung der Nutzlasten,
Schwéchung der Tragkonstruktion durch nachtragliche Durchdringungen und Ausspa-
rungen o. &., bauliche SchlieBung von offen geplanten Hallen,

— die bauphysikalischen Bedingungen der Tragwerkskonstruktion zutraglich sind,
zum Beispiel Anderung der Luftfeuchtigkeit bzw. Kondenswasserbildung und der Tempe-
ratur bei baulicher SchlieBung einer offen geplanten Halle, Anderung der klimatischen
Bedingungen bei Nutzungsanderung wie Eislaufhalle im Winter und Sporthalle im Som-
mer, Hallen mit Feuchtigkeitseintrag wie Reithallen mit gendsstem Boden oder Kompos-
tieranlagen, Hallen mit wechselklimatischen Bedingungen,

— die Dachabdichtung und die Entwésserung funktionstiichtig und ausreichend dimensio-
niert sowie insbesondere am Tragwerk keine feuchten Stellen vorhanden sind,
zum Beispiel Uberprufung des Daches, der Fassade, des Balkons, erdberuhrter Flachen
und der Entwéasserungseinrichtungen auf feuchte Stellen und Undichtigkeiten,

— die Schutzvorrichtungen wie Gelander und Absturzsicherungen einen ordnungsgemaliien
Zustand aufweisen, ggf. mit stichprobenhafter Uberpriifung der Befestigungen.




Bayerisches Staatsministerium des Innern

Fur den Regelfall werden daneben folgende Uberprifungen empfohlen, zu denen je nach
Konstellation des Einzelfalls noch weitere hinzukommen kdnnen:

Massive Konstruktionen

— Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Stahlbeton- und Spannbetonbauteile auf Risse, Aus-
bauchungen, Durchfeuchtungen, schadhafte Fugen, Ausblihungen, Rostverfarbungen,
Hohlstellen, Abplatzungen und andere Oberflichenverédnderungen Uberprifen. Aul3er-
gewdhnliche Verformungen aufmessen.

— Bei bedenklichem Zustand des Betons Druckfestigkeit, Karbonatisierungstiefe, Chlorid-
gehalt, Betondeckung und Rostgrad der Bewehrung feststellen.

— Stellen mit Rostverfarbung abklopfen. Den Zustand der Oberflachenschutzschichten
Uberprifen (zum Beispiel an Parkflachen). Auf freiliegende Bewehrung achten.

— Rissbreiten vermessen. Bedenkliche Risse mit Rissmarken versehen, um Bewegungen
kontrollieren zu kénnen.

— Spannbetonbauteile mit bestimmten Spannstéhlen® gesondert tiberpriifen.

Metallkonstruktionen

— Stahlkonstruktionen auf Risse und Verformungen, insbesondere die Anschlisse auf fes-
ten Sitz, Uberprifen. Auffallige Verformungen aufmessen.

— Den Zustand des Korrosionsschutzes Uberprifen, insbesondere bei korrosionsempfindli-
chen Teilen wie zum Beispiel Verankerungen und Anschlisse von Seilen, Kabeln und
Hangern. Beriihrstellen zwischen Beton- und Stahlbauteilen besonders beachten.

— Die Schweif3néahte bei geschweil3ten Konstruktionen mit nicht vorwiegend ruhender Be-
lastung besichtigen und ggf. Uberprifen.

— Die losen oder mangelhaften Niete oder Schrauben, die Risse in den Schweil3nahten
und alle Mangel/Schaden an einzelnen Teilen dokumentieren.

2 Neptun-Spannstahl (dlschlussvergiteter Spannstahldraht N40, oval, 40 mmz) aus der Produktion bis 1964, Sig-
ma-Spannstahl (Spannstahldraht St 145/160, oval, 40 mm?, warmgerippte Oberflache) aus der Produktion bis
1978, jeweils im nachtraglichen Verbund vorgespannt.
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— Besondere Metallkonstruktionen, zum Beispiel Seilkonstruktionen, bestimmte feuerver-
zinkte Stahlkonstruktionen®, gesondert {iberpriifen.

Holzkonstruktionen

— Holzkonstruktionen auf Risse und Verformungen, insbesondere Schrauben und sonstige
Verbindungen auf festen Sitz sowie auf Druck beanspruchte Stol3flachen auf sattes Auf-
einandersitzen, uberprifen. Nagelplatten auf einen ordnungsgeméfRen Zustand kontrol-
lieren.

— Holzkonstruktionen auf unzutragliche Feuchtigkeit Uberprufen. Dabei insbesondere ggf.
den Feuchtegehalt bestimmen und St6e und Risse auf Eindringen von Feuchtigkeit
Uberprifen. Auf die etwaige Bildung von Wassersacken und einen Befall durch Holz-

schéadlinge (Insekten und Pilze) achten.

— Einen vorhandenen Oberflachenschutz auf Schaden und Verschleil3teile auf Abnutzung
kontrollieren.

— Gerissene Klebstofffugen (Leimfugen) und die Eignung des verwendeten Klebstoffs
(Leims) fur die vorhandenen bauklimatischen Bedingungen tberprifen.

— Trager mit Kastenquerschnitt gesondert tberprufen.

Fertigteilkonstruktionen

— Die Lagerpunkte hinsichtlich aufgetretener Verschiebungen und noch vorhandener Tole-
ranzen Uberprifen. Konsolen auf Risse und planmaRigen Lasteintrag kontrollieren.

— Bei Fugen die Offnungsweite und ggf. den Zustand der Fugenfillung beurteilen. Befesti-
gungsteile insbesondere bei hdngenden Elementen auf Unversehrtheit Gberprifen.

Glas- und Membrankonstruktionen

— Bei Glaskonstruktionen insbesondere auf zwangungsfreie Lagerung, Kantenverletzun-
gen und ausreichenden Glaseinstand der Glasscheiben achten; zudem darf kein Kontakt
zwischen Glas und Metall oder Glas und Glas auftreten.

3 geanderte Zinkschmelzenlegierung aus dem Zeitraum 07/2000 bis 2006 in Verbindung mit geschweif3ten oder
kaltverformten Stahlen der Gite S 355 oder hoher, ggf. auch S 235
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Bei Membrankonstruktionen, insbesondere solchen, die mit primar tragender Funktion
ausgefihrt sind, vor allem auf die Verbindungen und Anschliisse, zum Beispiel Schweil3-
nahte und Klemmungen, achten.

Weitere Hinweise

Bei der Planung von Neubauten wird empfohlen darauf zu achten, dass die maf3geben-
den Bauteile fiir die Uberpriifungen zuganglich und einsehbar sind. Die Nachriistung von
Revisionséffnungen kann zweckmalfig sein.

Als Frihwarnsystem zur Vermeidung von Schaden kénnen insbesondere bei baulichen
Anlagen mit grol3en Spannweiten geeignete, verdrahtete und drahtlose, permanent téti-
ge Uberwachungssysteme in Betracht kommen. Bei der Entscheidung tiber den Einbau
eines Uberwachungssystems sollte in jedem Fall ein Ingenieur mit besonderer Erfahrung
und mit Kenntnissen des aktuellen Stands der Technik auf diesem Gebiet zurate gezo-
gen werden.

Zu hohe Schneebelastungen kdénnen zu Schaden an Dach und Tragstruktur der bauli-
chen Anlage fuhren. Die zulassige Schneelast fur die bauliche Anlage ist aus dem
Standsicherheitsnachweis ersichtlich. Ersatzweise kdnnen Auskiinfte tber die in einer
Gemeinde anzusetzende Schneelast bei der unteren Bauaufsichtsbehtrde oder einem
Ingenieur-/Architekturblro eingeholt werden. Die Schneehthe auf dem Dach entscheidet
nicht Uber das jeweilige Schneegewicht. Schnee in seinen verschiedenen Formen kann,
angefangen von Pulverschnee tber Nassschnee bis zu Eis, sehr unterschiedliches Ge-
wicht aufweisen. Zur Ermittlung der Schneelast auf dem Dach ist deshalb das tatsachli-
che Schneegewicht zu bestimmen. Spéatestens wenn die zuldssige Schneelast erreicht
ist, soll das Dach geraumt werden.
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